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- 1. Kurzbeschreibung

Das FX16-CV basiert auf dem DSP Multieffekt Modul “Spin FV-1" (24bit ADC/DAC 48KHz Clock)
und ist in kleiner Bauweise flr mobile kleine Racks konzipiert. Es stehen 16 unterschiedliche
Stereo Effektprogramme zur Verfigung. Drei Potentiometer erlauben das Verédndern von
Effektparametern. Diese kdnnen auch per CV gesteuert werden.Ebenso kann der Effekt per CV
ausgewahlt werden. Die Eingangs- und Ausgangspegel sind an das Euro-Rack Modularsystem
angepal3t. Der Eingang kann mit dem Level-Regler abgschwéacht werden und ist gegen Peaks
geschutzt. Mit dem Dry/Wet-Mix-Regler kann der Audio Mix zwischen Eingang und Effektanteil
geregelt werden. Eine Clip-LED signalisiert Ubersteuerungen.

- 2. Hardware /  Anschluss

2.1. Modul Uberblick

FX16—CV
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PT/ECHO ECHO-RPT @

REVERB AUTOWAH @

PLATE L RING-MOD @ i
TREMOLO 4] |\ BITCRUSHER @ LED Anzelge
VIBRATO rev-ec-ip @ Effektauswanhl
FLANGER REV-FL-LP @
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PHASER

Regler Effektauswahl

REV-HP-LP @
REV-PT-LP @
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Regler CV 1,2,3 |3
fur Effektparameter

Dry/Wet Mix Regler

Regler Eingangssignal (stereo) (Mix Eingangs- und Effektsignal)

Clip LED fur Ubersteuerungen

EFFECT L/mono

CV-Eingéange fiir Effektauswahl Q Q Q Q Audio Eingange
Links/mono, Rechts

und Effektparameter 1,2,3
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2.2. Anschluss an das Modularsystem (Doepfer Buss)

Das Modul wird mit angeschlossenem Flachbandkabel fiir den Doepfer Buss ausgeliefert. Die
rote Ader markiert -12Volt. Es sollte unbedingt auf die richtige Polung beim Anschlul3 geachtet
werden. Falls das Modul versehentlich falsch gepolt wurde, verhindern Schutzdioden das sofor-
tige Zerstoren des Moduls (es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dal3 es trotzdem zu

Schaden kommit).

Deshalb Vorsicht: Den Anschluss mehrmals vor dem ersten Einschalten Uberprifen!
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- 3. Effekt Programme / Parameter

AUTO-WAH

(post effect)

Envelope Sensitivity

Effektprogramm Regler 1/ CV1 Regler 2 / CV2 Regler 3/ CV3
Pitch Shifter Echo Delay Echo Mix
PITCH/ECHO (Echo links) (links und rechts) (links und rechts)
REVERB Re\_/erb_ Mix Reverb Time Decay filtering
Diffusion
PLATE Reverb_Mlx Reverb Time High Pass Filter loss
Low Pass Filter loss
TREMOLO Reverb Mix Tremolo Rate Tremolo Mix
VIBRATO Reverb Mix Vibrato Rate Vibrato width
FLANGER Reverb Mix Flange Rate Flange Mix
CHORUS Reverb Mix Chorus Rate Chorus Mix
PHASER Reverb Mix Phase Rate Sweep width
ECHO-REPEAT Echo Delay Echo Delay Echo Repeat Level
(links) (rechts)
Reverb Mix

Effect level / Filter Q

Ringmodulator

Ringmodulator

(Reverb-Bitcrusher-Lowpass)

Infinity Reverb

Bitcrusher Intensity

RINGMODULATOR Reverb Mix .
Frequenz links Frequenz rechts
Intensity Intensity Verhaltnis 4 pole LowPass Cutoff
BITCRUSHER links und rechts links <> rechts (pre effect)
REV-BC-LP

4 pole LowPass Cutoff

REV-FL-LP
(Reverb-Flanger-Lowpass)

Infinity Reverb

Flanger Intensity

4 pole LowPass Cutoff

REV-HP-LP
(Reverb-Highpass-Lowpass)

Infinity Reverb

2 pole HiPass Cutoff

2 pole LowPass Cutoff

REV-PT-LP
(Reverb-Pitchshift-Lowpass)

Infinity Reverb

Pitchshifter bis Null

4 pole LowPass Cutoff




4. Anhang

4.1. Technische Detalils

Anschlisse:
Flachbandkabel Adapter fiir Doepfer Buss +/-12Volt
Eingadnge:  2x Audio Links/Rechts, 3,5mm Mono Buchsen
4x CV, 3,5 mm Mono Buchsen
Ausgange: Stereo Audio Links, Rechts, 3,5mm Mono Buchsen
Bedienungselemente:
1 Potentiometer fur Effektauswabhl
5 Potentiometer fur Effektparameter/Gain/Mix
1 LED fiir Ubersteuerungsanzeige
16 LEDs Effektanzeige
Stromaufnahme: ca. + 80mA /- 10mA
GroRRe: Euro Format 3HE / 10TE 50,5x128,5mm

4.2 Gewahrleistung

Trotz sorgfaltiger Herstellung kann es passieren, dal3 eventuell Fehler auftreten. Im Rahmen der
Gewahrleistung werden Herstellungsfehler kostenlos beseitigt. Dazu zahlen nicht Mangel, die
durch unsachgemale Benutzung des Gerates verursacht wurden.

Der Gewabhrleistungszeitraum richtet sich nach den gesetztlichen Vorgaben der einzelnen
Lander, in denen das Gerat vertrieben wird. Setzen Sie sich gegebenenfalls mit Ihrem
Fachhandler/Distributor in Verbindung oder senden Sie eine email an:
service@flame.fortschritt-musik.de

4.3 Herstellungsrichtlinien

Konformitat: CE, RoHS, UL

4.4 Entsorgung

Das Gerat wurde RoHS-konform hergestellt (Richtlinien der EU) und ist damit frei von
Schadstoffen wie Quecksilber, Blei, Kadmium und sechswertigem Chrom. Elektronikschrott ist
aber trotzdem Sondermull und darf nicht im Hausmull entsorgt werden. Setzen Sie sich fur eine
umweltfreundliche Entsorgung mit Ihrem Fachhandler oder Distributor in Verbindung.

4.5 Support

Aktuelle Informationen, Updates, Downloads, Tips und Tricks, Videos und Links finden Sie
jederzeit auf der webseite:

http://flame.fortschritt-musik.de
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